




































е освещение прилегающем территории жилого дома - существующее. 

Щ:Жекз •: предусматривается строительство от существующей ТП-1919 до двух ВРУ 

s г : -. ::-::руемых кабельных линий 0,4кВ марки ВБбШв-1, каждая из которых состоит: 

§ЙВ дг . удвоенных кабелей сечением 4x150 протяженностью 4x100м, прокладываемых 

Щ -1 же~: го дома, 

кабелей сечением 4x50 протяженностью 2x100м, прокладываемых до ВРУ-2 

ж е т с - - - ..троенной части дома. 

- .... •ил нагрузка жилого дома ВРУ-1, включая лифты, вентиляцию, насосы, с учетом 

с - спроса составляет 329,5кВт (354,3 кВА): 

- : часть дом - 272 кВт, 

; ты -15-Ь8.5)х3х0,75x0,9=27,3 кВт, 

тюяция -22,5 кВт, 

- - : :ы - 7.7 кВт. 

-:=-твая нагрузка встроенных помещений части дома ВРУ-2 с учетом коэффициента 

. :т2вляет 49,0 кВт (51,6 кВА): 

i t : : : рая надежности электроснабжения потребителей —II. 

. тг-оприемники систем подпора воздуха, дымоудаления, пожаротушения, пожарной 

ж: _ !:::::•:. оповещение о пожаре, связи, автоматики, лифты и аварийное освещение, огни 

эк тг: гграждения, тепловой пункт, отнесены к I категории. 

-Li знэде потребителей в помещении 2-х электрощитовых, находящихся в подвале, 

- . 7:ваны вводно-распределительные устройства (ВРУ-1 и ВРУ-2), оснащенные 

-: автоматическими выключателями, коммутационными аппаратами, приборами 

?чге. I -77 для подключения нагрузок 1 категории. 

гнное электрощитовое оборудование принято отечественного производства типа 

? г учащенные: выключателем - разъединителем, приборами поквартирного учета. 

шmm - - : ;кими выключателями и УЗО. 

.. : еделительные и групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS и 

\.д!-:51ются согласно: 

" 7 7 ? 50571.15-97-Электроустановки зданий, Глава 52 Электропроводки, 

7 7 Г- '.-110-2003- Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

:.7.2ьа 14 Устройство внутренних электрических сетей. 

£7 7 :ьные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими 

. низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FR LS. 



. гемонтного освещения применяется безопасный разделительный трансформатор на 

напряжение 12В. 

ркнруемая освещенность помещений принята по СНиП 23-05-95* и обеспечивается 

U вами с люминесцентными лампами и лампами накаливания, выбранными с учетом 

- начением помещений. 

: г с н ы е потолки во встроенных помещениях приняты с группой горючести Г1. 

.-.том предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

...::-:ное. в т.ч. для коридоров встроенных помещений с указателями «Выход» с 

I источником питания). 

негемы заземления, принятый в проекте, - TN-C-S. На вводе потребителя 

: :я система уравнивания потенциалов. В помещениях электрощитовых 

валрнвается устройство главной заземляющей шины (ГЗШ). Все нетоковедущие части 

»':гудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению, 

хтя ванных комнат запроектирована дополнительная система уравнивания 

-СВ. 

шнезШцита объекта обеспечивается, согласно требованиям инструкции СО-153-

33, по 4 уровню защиты от прямых ударов молнии, путем наложения 

г- г мной сетки на кровлю здания с последующим присоединением к наружному 

_: г мления электроустановки. 

3 : проведения экспертизы: 

V тгектированы: раздел «Питающие сети 0,4 кВ» и общая нагрузка по жилому дому, 

стные нагрузки по лифтовым установкам выполнены по СП 31-110-2003, 

Е23л1нъ: технические решения по установке ВРУ в подвале и устройству молниезащиты, 

икзнне переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью 

. ген: от безопасных разделяющих трансформаторов. 

ш itz-z зные потолки во встроенных помещениях приняты с группой горючести Г1. 

- > стройства связи и сигнализации 

рясзгтом предусматривается телефонизация, радиофикация, телевидение, пожарная 

ВНЕ : ловещение о пожаре. 

Z.M&. низация по ТУ от 27.11.2002 г. № 469 Севастопольского УЭС от существующей 

- _ с л о ж е н н о й по ул. Профсоюзной, д. № 154. 

ШыМ ; корректировки предусматривается организация распределительной и 

"а. :ети телефонизации надстраиваемых этажей выполняемой кабелем ТПГ1 и 

щкш к ранее запроектированной сети телефонизации здания. 






















